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Ø 600 Ø 600

Ø 1000
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Note : En cas de changement de direction, la forme du regard sera adaptée au profil hydraulique.
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planche 7

Etanchéité

Allonge

Raccordement en chute sur canalisation d’un diamètre 200
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Bordure type T

BOUCHE D’ENGOUFFREMENT

planche 9
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10 10Ø 500
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Coupe transversale

Béton de forme

Cheminée préfabriquée

ou coulée sur place

Enduit

Bordure A Bordure T
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Enduit

Béton de forme

Béton vibré dosé à 350 kg
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Avec prébouche

Coupe hauteur variable
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planche 11

Décantation



�

10Ø500

Largeur adaptée suivant
le type de la grille

ConcavePlate

400 x 400 ou
500 x 500
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DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D’ÉVACUATION

modèle préfabriqué

coulé en place

Diamètre variable

Hauteur variable
minimum 15

P 0.5%

CANIVEAUX À GRILLE

planche 13

Largueur variable
minimum 20 cm
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POSTE DE RELEVEMENT
Schéma de principe

planche 14

VUE EN COUPE

vanne isolement

Raccord pompier

Arrivée

Panier dégrilleur

Tube d'hydrocurage

Trappe articulé

avec grille antichute

Pompe immergée

Poires de niveau

Vanne + vidange

Vannes et clapets anti-retour

Echelle inox

dans regard

Regard contenant

le tube vertical d'hydrocurage
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Tampon hydraulique C250 ou 400

Dalle flottante

Boite
D 250 mini

REGARDS DE BRANCHEMENT

Décantation

Tampon classe D 400 articulé
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Étanchéité
 Ø 800 mm
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REGARD DE VISITE

Tampon classe D 400 articulé
Bouche à clé

Réhausse Ø 600
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planche 17

67° 30’

RACCORDEMENT AU RÉSEAU 
D’EAUX PLUVIALES



�

GESTION DES EAUX PLUVIALES 
SUR LA PARCELLE

CAS SPECIFIQUE AU FIL D’EAU DE LA CHAUSSÉE

Ouvrage
d'infiltration

planche 18
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Sortie

Entrée

SÉPARATEUR À GRAISSES

planche 19



 

Sortie
Entrée

Rampe d’aspersion

Décantation

Panier

SÉPARATEUR À FÉCULES

planche 20



 

SÉPARATEUR À HYDROCARBURES

Entrée

Goulotte de reprise automatique

AVEC OU SANS GOULOTTE DE REPRISE

Obturateur automatique

Sortie

planche 21
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Brise-jet
Entrée Sortie

DÉBOURBEUR

planche 22
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DOMAINE PRIVÉ DOMAINE PUBLIC

DOMAINE PRIVÉ

PROPRIÉTÉ DES BRANCHEMENTS

DOMAINE PUBLIC

1m maxi

Collecteur public

Ouvrage de visite (siphon ou boîte de branchement)

Ouvrage privée

Ouvrage publique

planche 23


